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11— VSETKY OTAZKY, NEJASNOSTI, ALEBO NEZROVNALOSTI RIESIT OKAMZITE VV SPOLUPRACI S PROJEKTANTOM.
S ' VSETKY ROZMERY A DIMENZIE JEDNOTLIVYCH PRVKOV JE PRED ZADANIM DO VYROBY ZHOTOVITEL POVINNY PREKONTROLOVAT
W 0,020 @ﬂ ' f o PRIAMO NA STAVBE. NA PRIPADNE NEZROVNALOSTI OKAMZITE UPOZORNIT PROJEKTANTA, KTORY POTVRDI SPAVNOST RIESENIA.
900 | 625 | 000 | = VSETKY POUZITE MATERIALY MUSIA BYT INVESTOROM A PROJEKTANTOM ODSUHLASENE PRED ICH ZABUDOVANIM A ZHOTOVITEL
8 71250(1080) =330 T 125001080) 4000 'g 8 JE POVINNY DOLOZIT KU KAZDEMU ZABUDOVANEMU MATERIALU CERTIFIKAT KVALITY, ALEBO PREHLASENIE O ZHODE.
- D =2 ‘ A 2000 S - PRED ZAHAJENIM PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE EXISTUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI A PRI
— ~'Y  POHLAD 1 N 8 REALIZACII STAVBY ZABEZPECIT ICH OCHRANU PODLA PRISLUSNYCH PLATNYCH NORIEM. V ICH OKOL{ KOPAT RUCNE.
\ I I \ 0,060 L VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE ZHOTOVITELOM PODLA PRISLUSNYCH PLATNYCH NORIEM A
$002 MANIPULACNA PLOGHA OBRYS STRECHY 15 0,073 ) PREDPISOV A TECHNOLOGICKYCH POSTUPOV VYROBCOV POUZITYCH MATERIALOV.
7 V MIESTOSTI ¢.1.02 JE NAVRHOVANA POVRCHOVA UPRAVA STIEN Z KERAMICKEHO OBKLADU NA CELU VYSKU MIESTNOSTI.
POD OBKLADOM BUDE REALIZOVANY HYDROIZOLACNY NATER. ROHY A KUTY POD OBKLADOM BUDU VYSTUZENE PASKOU.
V MIESTOSTI ¢.1.03 JE NAVRHOVANA POVRCHOVA UPRAVA STIEN Z KERAMICKEHO OBKLADU NA VYSKU 1,8m LEN NA ZAPADNEJ STENE MIESTNOSTI
LEGENDA MIESTNOSTI: WSKA  UROVEN ZA DREZOM. POD OBKLADOM BUDE REALIZOVANY HYDROIZOLACNY NATER. ROHY A KUTY POD OBKLADOM BUDU VYSTUZENE PASKOU.
¢&m.  POPIS MIESTNOSTI PLOCHA MIESTNOSTI PODLAHY STENA PODLAHA STROP V MIESTOSTI ¢.1.02 JE NAVRHOVANY PODHLAD Z MINERALNYCH KAZIET SO ZVYSENOU ODOLNOSTOU PROTI VLHKOSTI.
, . ) PRI PRACACH JE ZHOTOVITEL POVINNY DODRZIAVAT ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRACI.
18; C@CELAR'A 131 5134 r:‘zz ggg 2 fgggg O“ﬂE;Kg;KTQEBA EEE' Btﬁ;gﬁ miimi %ER PRED ZAHAJENIM PRAC JE NVESTOR POVINNY OBOZNAMIT ZHOTOVITELA O MOZNYCH RIZIKACH PRACE NA
1'03 DENNA MIESTNOST 3’02 2 2’33 ;0’000 OMIETkA + MALBA KER. DLAZBA  MINERALNE KAZETY STAVENISKU, POTVRDENYM ZAPISOM V ODOVZDAVACOM PROTOKOLE STAVENISKA.
' , ) e oM - btk PRED ZAHAJENIM PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE STAVENISKA OPRAVNENOU OSOBOU.
OKAPOVY CHODNIK 9,30 m2 ZAM. DLAZBA 40,000 = 373123 m.n.m.
UZITKOVA PLOCHA SPOLU 17,69 m2
ZASTAVANA PLOCHA SPOLU 26,04 m2
OBOSTAVANY PRIESTOR SPOLU 85,93 m3
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