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SO 01 - MANIPULAGNA PLOCHA, 742,56 m2 VYKOPANA ORNICA A ZEMINA SA BUDU USKLADNOVAT NA DOCASNEJ SKLADKE V RAMCI STAVENISKA A PO ZREALIZOVANI PRAC BUDE VYUZITA
S0 02 - VRATNICA, 26,04 m2 NA TERENNE UPRAVY AREALU ZBERNEHO DVORA. NEVYUZITA ZEMINA A KAMENIVO BUDU ODVEZENE NA ZASYPY V KATASTRI OBCE.
S0 03 - OPLOTENIE, 109,60 m PRED ZAHAJENIM PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYGENIE EXISTUJUCICH INZINIERSKYCH SIETI A PRI
+ REALIZACII STAVBY ZABEZPECIT ICH OCHRANU PODLA PRISLUSNYCH PLATNYCH NORIEM. V ICH OKOLI KOPAT RUGNE.
LEGENDA ZNACIEK VSETKY PRACE BUDU REALIZOVANE ZHOTOVITELOM PODLA PRISLUSNYCH PLATNYCH NORIEM A
(&) KONTAINER KOVOVY S VEKOM, 10m3 - BIOLOGICKY ROZLOZITEENY ODPAD 20 02 01 PREDPISOV A TECHNOLOGICKYCH POSTUPOV VYROBCOV POUZITYCH MATERIALOV.
g KgNTAJNER nggw g VEKgM, 1gm3 - ZErgINA,ASKAMENIVQ 30 02 020 . PRED ZAHAJENIM PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE STAVENISKA OPRAVNENOU OSOBOU. VRATNICA
KONTAJNER KOVOVY S VEKOM, 10m3 - DROBNY STAVEBNY ODPAD 20 03 08 ] )
(D) KONTAJNER NA TEXTILIE, 2,5m3 - SATSTVO 20 0110 SCHEMA ZBERNEHO DVORA
(E) KONTAJINER NA TEXTILIE, 2,5m3 - TEXTILIE 20 0111
(F) KONTAJNER PLASTOVY, 120 L - JEDLE OLEJE A TUKY 20 01 25 PROJEKTANT PBS: JOZEF KEHL
(© VYCLENENA PLOCHA - NAKLADNA VAHA dl. 9m, 30t -
() VYCLENENA PLOCHA 25m2 - OBJEMNY ODPAD 20 03 07 INVESTOR: OBEC ROVNE
(D VYCLENENA PLOCHA 9m2 - DRVIC DROBNEHO STAVEBNEHO ODPADU STAVBA:
(@) VYCLENENA PLOCHA 9m2 - STIEPKOVAG . , . , —
(K VYCLENENA PLOCHA 30m2 - PARKOVANIE TRAKTOR + VLECKA Vybudovan ie zberného dvora v obci Rovné FORMAT : 2xA4
(L) VYSADENA RASTLINA - KRUSPAN VZDY ZELENY, 24ks DATUM : 01/2018
m VYSADENA RASTLINA - JAVOR CERVENY,’ ks MIESTO STAVBY: Obec Rovné ARCH. €. : 180148
(N) VYSADENA RASTLINA - LIPA VELKOLISTA, ks P . vy
' SITUACIA ZBERNEHO DVORA PBS 1150 M.2
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