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ZAKLADNE UDAJE O STAVBE - VSEOBECNE

Projekt riesi napojenie objektu na verejny vodovod, splaskovu kanalizdciu do zumpy a dazd’ovi kanalizaciu do verejnej dazd’ovej kanalizacie.
Projekt bol vypracovany na zaklade stavebnych vykresov, situacie so zakreslenym trasovanim verejnych sieti, poziadaviek zodpovedného
projektanta stavby a investora a prislusnych legislativnych poziadaviek a noriem. Presné vyskové zameranie projektantovi nebolo poskytnuté.
Verejné siete su zakreslené informativne.

CAST : VODOVODNA PRIPOJKA

1. VSEOBECNE

Novy objekt kancelarie bude napojeny novou vodovodnou pripojkou na verejny vodovod cez vodomernu Sachtu o 1000.

Vodovodnou pripojkou sa rozumie Usek potrubia od miesta odbocenia z verejného vodovodu po uzaver vody pre pripojeny objekt alebo
nehnutelnost s vynimkou meradla.

Material vodovodnej pripojky je HDPE PN10, 32x3,0. Vodovodna pripojka je ukoncend vo vodomernej Sachte umiestnenej na pozemku
investora (typ a umiestnenie podl'a vykresovej dokumentacie). Vodomerna Sachta bude nova prefabrikovana, plastova s priemerom 1000
mm, s kompletnou vybavou podla PD. VSetky prechody cez stavebné konstrukcie a pod zakladom je potrebné opatrit’ chrani¢kou
(chranicka DN 108).

2. Bilancia potreby vody

(podPa vyhlasky MZP SR 684/2006)
Celkova priemerna denna potreba vody
- priemerna denna potreba : 60 litrov.osoba™.deti™" , 1 osoby
Spolu 60 litrov.deii™
Maximélna denna potreba vody:
kq = 2,0 pre obec do 1000 obyvatel'ov
Qum=0p.kp= 60.2,0=120 litrov.dei™
Maximalna hodinova potreba vody:
kh = 1,8
Qn=Qu .k, =120 x 1,8 /24 =9 litrov.hod™' = 0,0025 litrov.s™
Ro¢na potreba vody:
Q,ox = Qp x 365 = 60 x 365 =21 900 litrov.rok™ = 21,9 m® rok™
Vyhovuje vodovodna pripojka dimenzie 32x3,0 material pripojky PE PN10

2.CAST - KRIZENIE PODZEMNYCH VEDENI

Pri kriZzeni sa vodovodné potrubie a potrubie vodovodnych pripojok uklada pod kablové silové a oznamovacie vedenia a pod plynovodné
potrubie, ale nad stoky a kanaliza¢né pripojky. Najmensie dovolené krytie vodovodného potrubia pod chodnikom a volnym terénom je 1,0 m,
pod vozovkou 1,5 m.

Najmensie dovolené vodorovné vzdialenosti pri sibehu vodovodného potrubia s inymi podzemnymi vedeniami su:

- vodovod - kanalizacia 0,6 m

- vodovod - plyn 0,5m

- vodovod - oznamovacie kable 0,4 m

- vodovod - silovy kabel 0,4 m

Najmensie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizeni kanalizacie s inymi podzemnymi vedeniami su:
- vodovod - kanalizacia 0,2 m (kanalizacia je pod vodovodom)

- vodovod - plyn 0,2 m

- vodovod - oznamovacie kable 0,2 m

- vodovod - silovy kébel 0,4 m — nechranené 0,2 m — v chranicke podl'a STN 34 1100

3. CAST - BEZPECNOST PRACE

Pred zacatim prac je investor povinny overit’ a vyty¢it' vSetky vedenia v zaujmovom tizemi. Pri prevadzani prac je potrebné postupovat’ tak,
aby nedoslo k ich poruseniu. Pri prevadzani instala¢nych a stavebnych prac je nutné dodrzat’ vSetky suvisiace vyhlasky, normy, STN, najmé
SUBO, SGU &. 374/90 Zb., STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, bezpe&nostné predpisy a predpisy stvisiace s PO. Vietky
navrhnuté vyrobky a zariadenia je nutné montovat’ a prevadzkovat’ podl'a pokynov vyrobcu a bezpecnostnych predpisov.

Upozornenie:

Pred zahdjenim vykop. prac je potrebné zabezpecit ucast vsetkych dotknutych organizacii z dévodu spresnenia kriZovania pripojok s
ostatnymi jestvuj. rozvodmi a inzinierskymi sietami.
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4. CAST - SKUSKY ZARIADENIA

Namontované zariadenie sa musi pred uvedenim do prevadzky odskusat’.
Na zariadeni je nutné vykonat tieto nasledovné skusky :

- tlakovu skusku vodovodu

CAST : KANALIZACNA PRIPOJKA

Projekt riesi odkanalizovanie vratnice do Zumpy a spevnenych ploch do verejnej dazd’ovej kanalizacie. Na trase je navrhnuty ORL s max.
Prietokom 20 1/s. Spevnené plochy budi odvodnené cez Sachtu DN 1000 s vtokovou mrezou a potrubim DN 150. Kanaliza¢né potrubie DN
150 je ulozené na pieskovom l6zku hr. 100 mm a obsypané Strkopieskom, do hr. 300 mm nad vrchol potrubia. VSetky prechody cez
zakladové konstrukcie je potrebné opatrit’ chranickou - presah 100 mm na obe strany zakladu.

NAVRH ODLUCOVACA ROPNYCH LATOK.
Hydrotechnicky vypotet, plocha 800 m?
Navrhovy prietok dazd’ovych vod — vody z povrchového odtoku — je stanoveny podl'a STN 75 6101 nasledovne:

Plocha Redukovana

Oznacenie plochy [m?] Sucdinitel odtoku W plocha A [ m?]

strechy 0 1,00 0,00
zelena plocha 0 0,15 0,00
BETON 800 1,00 800

4 0 1,00 0,00

5 0 1,00 0,00

Max. intenzita 15 min. dazd’a pri periodicite 0,2 je pre Svidnik i= 240 1/s.ha
Odvodiiovana plocha: S =800 m*
Sucinitel’ odtoku: ¥ =1,0

0,=y.5q=10,08240=192 /s

kde.

Y sucinitel’ odtoku

S odvodiovana plocha v ha

q vydatnost’ smerodajného dazd’a

Celkové mnozstvo odpadnych vod bude odvadzané potrubim DN 150, kapacitny prietok Q = 20,3 I/s, pri pozadovanom minimalnom
pozdlznom sklone 2,5% potrubia PVC— navrhovany profil vyhovuje.

Navrhované ORL s max. Prietokom 20 1/s.

KriZenie podzemnych vedeni

Najmensie dovolené krytie kanalizacie pod vozovkou je 1,8 m.
Najmensie dovolené vodorovné vzdialenosti pri sibehu kanalizacie s inymi podzemnymi vedeniami su:

- kanalizacia — vodovod 0,6 m

- kanalizacia — plyn 1,0 m

- kanalizacia — oznamovacie kable 0,5m

- kanalizécia — silovy kabel 0,5m

Najmensie dovolené zvislé vzdialenosti pri krizeni kanalizcie s inymi podzemnymi vedeniami su:

- kanalizacia — vodovod 0,1 m (kanalizacia je pod vodovodom)
- kanalizacia — plyn 0,5m

- kanalizacia — oznamovacie kable 0,2 m

- kanalizacia — silovy kabel 0,5m

Bezpecnost’ prace
Pred zacatim préac je investor povinny overit’ a vyty¢it vSetky vedenia v zdujmovom tzemi. Pri prevadzani prac je potrebné postupovat’ tak,
aby nedoslo k ich poruseniu. Pri prevadzani inStalacnych a stavebnych prac je nutné dodrzat’ vSetky stvisiace vyhlasky, normy, STN, najméa

D.J.M. s.r.o doc. Ing. Danica Ko$i¢anova, Phd, , Ing.MioshvKosian
- 2 danica.kosicanova@gmail.com miroslav.kosican@grmailoom
Tolstého 3

Tel: 055/6711926
www.djm-sro.sk Strana 3z 4




Miesto stavby: ' OBEC ROVNE
Investor: OBEC ROVNE

SUBO, SGU &. 374/90 Zb., STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, bezpetnostné predpisy a predpisy stvisiace s PO. Vietky
navrhnuté vyrobky a zariadenia je nutné montovat’ a prevadzkovat’ podl'a pokynov vyrobcu a bezpe¢nostnych predpisov. Pred zahéjenim
vykopovych prac je potrebné zabezpecit’ ucast’ vSetkych dotknutych organizacii z dévodu upresnenia krizovania pripojok s ostatnymi jestvuj.
rozvodmi a inzinierskymi sietami (VVak, SPP, Vychodoslov. elektrarne, Sprava telekomunikécii, TS a ostat.).

POZIADAVKY NA OSTATNE PROFESIE
a/ Stavebna Cast’ :
e zabezpeCit potrebné prierazy obvodového muriva a zakladov pre rozvod kanalizacie a vodovodu

Kosice, 01/2018
Vypracoval : doc.Ing. Kosi¢anova Danica, PhD.

Ing. Kosi¢an Miroslav
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