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POZDLZNY PROFIL KANALIZACNEJ
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DIMENZIA, SKLON

MIESTO NAPOJENIA

ULOZENIE KANALIZACNEJ PRIPOJKY - PRIECNY REZ

UT.

ZASYP POVODNOU ZEMINOU SO ZHUTNENIM
V MIESTE KOMUNIKACIE STRKODRVA
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100l TV ado

NA DAZDOVU KANALIZACIU
DN 300, UPRAVA HLBKY SA

URCI PRI VYKOPOCH

POZNAMKA:

PRED ZAPOCATIM ZEMNYCH PRAC JE INVESTOR POVINNY VYZNACIT TRASY PODZEMNYCH
VEDENI NACHADZAJUCICH SA NA STAVENISKU. PRI PREVADZKOVANI PRAC JE POTREBNE
POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K ICH PORUSENIU

PRI PRACI JE NUTNE DODRZAT STN 73 6005 A STN 73 6701.

KRIZOVANIE A SUBEH VODOVODNEJ PRIPOJKY S OSTATNYMI PODZEMNYMI VEDENIAMI MUSIA
VYHOVOVAT STN 73 6005, PRIPADNE INYM PREDPISOM.
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INVESTOR /INVESTOR!: ~ OBEC ROVNE

AUTORIJARCHITECTS Ing. Fecilék

D.J.M.s.r.0.

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT RESPONSIBLE DESIGNER: ING. PRISCAK FRATIEK

TOLSTEHO 3, 040 01 KOSICE
+42155 6711926

www.djm-sr0.sk

\IYPRACOVAL /ELABORATEDBY/.  Ing. M. KOSICAN y
NAZOV STAVBY (1S, ZAKAZKY 1J0B NUMBER:
/BUILDING NAMEF ] ,

VYBUDOVANIE ZBERNEHO DVORA DATUM DATE 0172018

V OBCI ROVNE FORMAT /SHEET SIZEF: 2xA4

MIESTO STAVBYBULDING NAVE:  OBEC ROVNE STUPEN /PHASEF SP
OBJEKT /OBJECT $002,5004,5005,S006 MERKASSCALE . 13100/500
CASTPDPARTOFPROJECT:  ZDRAVOTECHNIKA CISLO VKRESU /NUMBER':
BSMVIKRESUTIE:  POZDLZNY PROFIL DAZDOVEJ PRiPOJKY ZTl- 07

AKEKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE, ALEBO ROZMNOZOVANIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU NEPRIPUSTNE !




