POZDLZNY PROFIL VODOVODNEJ PRIPOJKY
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VENTIL HAWLE

VEREJNY VODOVOD
DN 100 ]
NAPOJENIE NAVRTAVKOU

VYSKU A SKLON NAPOJENIA
PRISPOSOBIT PRI REALIZACII

420m

KLADACSKY PLAN

VEREJNY VODOVOD DN 100

HAWLE C. 2603, DN 1°

é UNIVERZALNY NAVRTAVACI PAS HAWLE ZAVITOVY VYSTUP, C. 3500 DN 100
% ZEMNA SUPRAVA HAWLE-TELESKOPICKA SRUBOVACIE NAPOJENIE C. 9601 KRYTIE 1,3-1,8 M

MECHANICKA SPOJKA S HRDLAM ISO, DN 25, PRECHODKA HDPE NA OCEL

; (PRECHOD POTRUBIA HDPE NA SUPATKO HAWLE C.2603)
POTRUBIE HDPE 32x3 -7.2m

CHRANICKA PP 63-0,5m

Univerzdina prechodka PE/mosadz, d 32 /1"

Kompletnd vodomernd zostava

S ofvor 4"s moznostou U

so zavifovym pripojenim 1" nd vodom
VODOMER Qn =2,5m3

4- grw\f)ns&gmy anqo"W ventil, 3/4" (DN20)

5 - mosadznd vsuvka, 3/4" (DN20)
5 vonkajim zavitom

6 - gulovy uzdver, 3/4" (DN20)
s odvodriovacim ventilom

Univerzdina prechodka PE/mosadz, d 32/ 1"

CHRANICKA PR63-0.
POTRUBIE HDPE 32x3 -

VSTUP DO OBJEKTU
NA PARC. 6-23/18

POZNAMKA:

PRED ZAPOCATIM ZEMNYCH PRAC JE INVESTOR POVINNY VYZNACIT TRASY PODZEMNYCH
VEDENI NACHADZAJUCICH SA NA STAVENISKU. PRI PREVADZKOVANI PRAC JE POTREBNE
POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO K ICH PORUSENIU

PRI PRACI JE NUTNE DODRZAT STN 73 6005 A STN 73 6701.

KRIZOVANIE A SUBEH VODOVODNEJ PRIPOJKY S OSTATNYMI PODZEMNYMI VEDENIAMI MUSIA
VYHOVOVAT STN 73 6005, PRIPADNE INYM PREDPISOM.

1 - z&kladny. nosny rdm z nehrgzavejicej ocele,
g |D?\?%/ N orostou ot H)U Hen?o ramu v Sachte

2 - teleskopicky mosadzny gulovy uzdver DN32 /3/4"

3 - mosadzny zdvitovy spoj, 3/4" (DN20) S otvorom
pre umoznenie plombovonlo vodomeru
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NAZOV STAVBY (1S, ZAKAZKY 110B NUMBER:
BUILDING NAME ] ,
VYBUDOVANIE ZBERNEHO DVORA DATUM DATE 0172018
V OBCI ROVNE FORMAT /SHEET SIZE/ 3xA4
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OBJEKT IOBJECT! $006 MIERKA SCALE] - 1:50
CASTPDIPARTOFPROJECT:  ZDRAVOTECHNIKA CISLO VYKRESU INUMBER:
TI- 02

AKEKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE, ALEBO ROZMNOZOVANIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU NEPRIPUSTNE !




