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TECHNICKA SPRAVA

NAZOV STAVBY: VYBUDOVANIE ZBERNEHO DVORA V ORCI ROVNE
MIESTO STAVBY: OBEC ROVNE

INVESTOR: OBEC ROVNE

STUPEN: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
ZAK.C.: 18-01-05/02

DIEL: STATIKA

CAST: PISOMNOSTI A VYKRESY OBJEKTOV
KRAJ : PRESOVSKY

1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE:

Predmetny projekt riesi objekt novostavby zariadenia pre zber a dodasné uskladfiovanie
komunélneho odpadu. Stavba je umiestnend v obci Rovné. Jedni sa o objekty: SO 01

Manipulaéna plocha, SO 02 Vrétnica, SO 03 Oplotenie.

2. TECHNICKE RIESENIE:

SO 01 Manipula¢na plocha

Manipulaén4 plocha je navrhnuta z cementového beténu tr.C30/37(B35) hr.280mm. Beton
bude vystuZeny kari sietami pri hornom povrchu. Pod beténovou doskou je navrhnuta cementom
stmelend zmes CBGM C5/6 hr.190mm a nésledne $trkodrvina fr.0-32mm hr.200. VSetky vrstvy
sa budi postupne ukladat na zhutnené podlozie Edef=60MPa. Manipulatna plocha bude

vyspadovana v sklone 2,5% do stredu plochy do dazd’ového #Fabu.
Vzhladom na to, Ze IGHP predmetnej lokality nie je dostupné, je nutné v realizaénom
projekte po doloZeni IGHP prehodnotit’ spdsob zakladania.

SO 02 Vratnica
Zakladanie je navrhnuté na plosnych zakladovych konstrukciach - zékladovych pasoch a

patkach. Tie st vybeténované zprostého beténu tr.C16/20(B20) prekladaného lomovym

kamefiom. Vzhl'adom na to, e IGHP predmetnej lokality nie je dostupné, je nutné v realizaénom
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projekte po doloZeni IGHP prehodnotit’ sposob zakladania. Na zikladové pasy sa zrealizuje
armovany podkladny beton hriibky 150mm z betonu tr.C16/20(B20)+KARI siete. Spitné zasypy
Je potrebné zhutiiovat' po vrstvach max. hr. 200mm, miera zhutnenia Ip=0,67. Tvar a rozmery
zakladovych konstrukcii vid vykres zakladov v projektovej asti ASR.

KonStrukéne sa jednd omurovani stavbu. Obvodové nosné steny su navrhnuté
z pérobeténovych tvarnic hr.300mm. Nenosné prietkové murivo je navrhnuté z pérobeténovych
tvamic hr.125mm. Murivo sa vymuruje na lepiacu maltu doporuenti vyrobcom tvérnic.

Nosné¢ murivo bude ukonlené monolitickym ZB stuzujicim vencom z beténu
tr.C20/25(B25), vystuzenym betonarskou vystuZou B 500B (10 505R). Do venca je nutné osadit’
ocelové platne resp. zavitové tySe na kotvenie drevenej stresnej konstrukcie.

Preklady nad okennymi advemymi otvormi st navrhované prefabrikované, resp.
monolitické Zelezobeténové.

Vsetky Zelezobetonové monolitické konstrukcie v styku s exteriérom je nutné zateplit’
podla poZiadaviek ASR.

Strecha nad hlavnym objektom je navrhnutd pultova. Nosny systém strechy je navrhnuty
z drevenych trdmov s rozmerom 100/220mm. Drevo je navrhnuté triedy C24, krytina bude 'ahka

plechova.

SO 03 Oplotenie
Oplotenie je navrhnuté z ocelovych stipikov osadenych do beténovych pitiek z prostého
betonu tr.C16/20(B20). Vypli oplotenia budu tvorit PVC plotové pletivo.

3. UDAJE O ZATAZENI:

Stile zat’aZenie:
- Krytina: g1 = 0,20kN/m?
- Tepel. izol.: g = 1,00kN/m’
- Zel. beton: g3 = 25,00kN/m’
- Drevo: g = 5,00kN/m?
- Murivo: gs = 6,00kN/m?
- Omietky: g = 20,00kN/m?
- Ocel g7 = 78,50kN/m?
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Nihodilé zat’azenie:
- Sneh (IV.SO 356m.n.m.): sk = 1,55kN/m?
- Vietor : vy = 26m/s

4, METODIKA VYPOCTU:

*Z4klad. pasy, pitky: Nosnik na Winklerovskom polpruznom prostredi programom FEAT
2000, FINE

“7B preklady, vence: Metédou pritovych prvkov statickym programom FEAT 2000,
ADVANCE DESIGN, FINE

*Dreveny krov: Metédou pratovych prvkov statickym programom FEAT 2000, ADVANCE
DESIGN, FINE

5. POUZITY MATERIAL:

BETON: STN EN 206-1-C16/20-X0(SK)-Cl 1,0-Dmax 16-S3 (Z4kl. pasy, pitky)
STN EN 206-1-C16/20-XC2(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3 (Podkl. Doska)
STN EN 206-1-C20/25-XC1(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3 (ZB veniec)
STN EN 206-1-C30/37-XC2(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S3
-max. priesak 50mm podla STN EN 12390-8 (Podlaha manipulaénej plochy)
OCEL: B 500B, S235JRG2
KARI SIET
MURIVO:  murovaci systém
MALTA: doporucena vyrobcom
DREVO : triedy C24
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6. ZAVER:

Pred realizaciou je potrebné spracovat’ realizaény projekt. Pri realizacii je potrebné

dodrZiavat' projektovii dokumentaciu, platné normy. V pripade vzniku nepredpokladanych

nejastnosti je potrebné prizvat’ k ich rieSeniu projektanta statiky. Pri stavebnych pracach je

taktieZ potrebné dodrZiavat’ vietky bezpetnostné predpisy platné pre oblast’ stavebnictva v SR.
Statické posudenie danej stavby preukazuje mechanicka odolnost’ prvkov a stabilitu

nosnej konstrukcie predmetného objektu.

VYPRACOVAL: Ing. FULKA Tomas

PreSov, Januar 2018 ZODP. PROJEKTANT: Ing. POLAK Jozef
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