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1. Uvod
Projektova dokumentacia pre stavebné konanie stavby je z hladiska protipoziarnej
bezpecnosti spracovana podla vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju

technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb, (dalej
len vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z.) a podla suvisiacich STN, najma STN 92 0201-1,2,3,4.

2. VSeobecné udaje o stavbe:

Dokumentdcia riesSi novostavbu zberného dvoru. Stavba sa deli na objekty:

SO 01 Manipulacnd plocha 742,56 n¥
SO 02 Vrétnica 26,04 n¥
SO 03 Oplotenie 109,60 m
SO 04 Pripojka splaskovej kanalizacie 10m

SO 05 Pripojka daZdovej kanalizacie 53m

SO 06 Pripojka vodovodu 45m

SO 07 Pripojka NN 50m

Objekt SO 02 Vratnica je nevyrobna jednopopodlazna stavba. Obvodové zvislé konstrukcie su
murované steny, strop je navrhovany ako dreveny so sadrokartonovym podhladom bez
poziarnej odolnosti.

Obvodové steny budu zateplené izolaciou z mineralnej viny s triedou reakcie na ohen Al.

Z protipozZiarneho hl'adiska sa podla § 5,7 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z jedna o stavbu
s jednym nadzemnym poziarnym podlazim. Podla § 13 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., sa
jedna o stavbu s horl'avym konstrukénym celkom.

Stavba ma poziarnu vysku podla § 7 ods. 5 h = 0,0 m.

Sucastou objektu SO 01 Manipulacnd plocha je plocha s umiestnenymi kontajnermi,
nakladnou vahou, plocha pre objemny odpad, drvi¢ stavebného odpadu, Stiepkovac, priestor
pre parkovanie. Plochy s umiestnenym odpadom resp. kontajnermi s odpadom posudzujeme
ako otvorené sklady, ich odstupové vzdialenosti podla STN 920201-4, kap. 5.4. Vyska
skladovanych latok bude < 1,5 m.

Objekty SO 03 — SO 07 nevyzaduju d'alSie rieSenie z hl'adiska poziarnej ochrany stavby.

3. Poziarne useky, poziarne riziko a stupen poziarnej bezpecnosti

SO 02 Stavba je zadelena do poZiarnych Usekov:
N1.01/N1-1.SPB - vratnica pv = 50 a=1

Poziarne riziko pre N1.01/N1-1.SPB bolo uréené normativne podla STN 920201-1, pril. K, tab.
K1, pol. 1. Poziarny usek N1.01 je v I. SPB v sulade s tab. 2 STN 920201-2:2017.



4. Medzné rozmery poziarnych Usekov
PosUdenie najvacSej dovolenej podorysnej plochy poziarnych usekov je v zmysle Vyhl. MV

SR €. 94/2004 Z. z., § 4, ods. 2, t.j. pre PU s pbdorysnou plochou najviac 300 m? sa
maximalna dovolena plocha neurcuje.

5. Poziarna odolnost’ stavebnych konstrukcii

Poziarna odolnost’ a konstrukény prvok bola uréena v zmysle Vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z.
a STN 92 0201-2: 2017, tab. ¢.5, pol. 12-14.

Konstrukény prvok Odolnost’
1. SPB
12. PoZiarne steny 30/D1
13. Poziarne uzavery otvorov v poziarnych stenach 15/D1
14.2vislé poZiarne pasy v obvodovych stenach a obvodové steny, kt. maji byt bez
poziarne otvorenych pléch 15/D1

Okrem pozadovanych poziarnych odolnosti v min. musia stavebné konstrukcie poziarnych
Usekov splfiat’ aj nasledovné kritéria v stlade s jednotlivymi ustanoveniami vyhl. MV SR ¢.
94/2004 Z.z. a to: .
-obvodova stena musi z vnatornej strany splnat’ kritéria podla § 43 ods. 2 vyhl. MV SR ¢.
94/2004 Z.z. a to:

a) zabezpecujlca stabilitu stavby kritérium REW

Z vonkajsej strany § 43 ods. 3:
a) zabezpecuijlca stabilitu stavby kritérium REI

Obvodové zvislé nosné konstrukcie su navrhované ako murované. Pozadovana poZiarna
odolnost’ konstrukcie je REI 15 D1.

Dreveny tramovy strop nad 1.NP je navrhovany so sadrokartdonovym podhladom bez
poziarnej odolnosti.

Obvodové steny budu zateplené tepelnou izolaciou z mineralnej viny triedy reakcie na ohen
najviac A2,s1-dO0.

V sulade s ¢l. 5.5.5 ¢) STN 920201-2:2017 sa v stavbe nemusia vyhotovit’ poziarne pasy.

V stlade s ¢l. 5.14.1 e), 5.14.2 ¢) STN 920201-2:2017 je potrebné horizontalne vystupujlce
a ustupujuce konstrukcie (ktoré vystupuju resp. ustupuji o viac ako 300 mm od obvodovej
steny) zo spodnej strany vyhotovit’ zo stavebnych vyrobkov s triedou rekacie na ohen najviac
A1l alebo A2 (t.j. nehorlvé, izolacia z minerdlnej viny a pod.).

Predbezne je mozné vsSetky stavebné konstrukcie posudit’ ako vyhovujlce. Skutocna poziarna
odolnost’ stavebnych konstrukcii, ktoré si v zmysle tejto spravy PO a vysSie uvedenej tabulky
vyzaduju poziarne technické charakteristiky, bude preukdzana cerifikdtmi zhody, prip.
technickymi osvedceniami podla zakona NR SR ¢. 13/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch, kt.
budu predlozené pri kolaudacnom konani stavby. Jedna sa len o tie stavebné vyrobky, kt. si
v zmysle tab. 5 STN 92 0201-2:2017 vyzaduju poziarne technické charakteristiky.

V pripade, Ze pre pouzité systémy poziarna odolnost’ nie je preukazana skuskou, je potrebné




preukazat’ poziarnu odolnost’ vypoctom podla technickej normy, pre:

Betonové konstrukcie podla EN 1992-1-2:2004
Ocel'ové konstrukcie podl'a EN 1993-1-2:2005
Ocel'ovo-betonové konstrukcie podla EN 1994-1-2:2005
Drevené konstrukcie podla EN 1995-1-2:2004
Murované konstrukcie podl'a EN 1996-1-2:2005
Hlinikové konstrukcie podla EN 1999-1-2:2007

Vsetky stavebné konstrukcie pouZité v objekte s za dodrzania vsSetkych poZadovanych
podmienok plne vyhovujlce poziadavkam poziarnej bezpecnosti stavby.

6. Unikové cesty

SO 02 je obsadeny osobami v stlade s STN 92 0241:

2
podlaZie miestnost’ Si (m?) polozka . mv/ OSObf' alebf)v_ .| pocet osob
proj. pocet 0sdb x sucinitel
1.NP 1.01 Kancelaria 11,14 1.1.1 10 1
2z 1

Unikové cesty st postidené v stlade s STN 920201-3:

Osoby nachadzajuce sa v predajni budd unikat’ 1. NUC po rovine. Zaciatok NUQ je na osi
dveri veducich na vol'ne priestranstvo, koniec NUC je v tom istom mieste. Dizka NUC= 0,0m,
Sirka NUC = 1,5 u. Uvazujeme o sucasnej evakuacii 10 os6b schopnych samostatného
pohybu v stlade s ¢l. 9.3.2 STN 920201-3.

N1.01 oznadenie UC vu lu (m) E s Ku u tu tud
a=_1.00 1. NUC 30 0.00 10 1.0 40 1.5 0.17 | 1.30
dovolené dizka UC: lud = 45.33
predpokladany cas evakuacie: tu = 0.17
najmensi pocet unik. pruhov: umin= 0.19

Unikové cesty st vyhovujuice.

V zmysle Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. dvere na Unikovej ceste okrem dveri na zaciatku
unikovej cesty sa musia otvarat’ v smere Uniku pootacanim dvernych kridel v postrannych
zavesoch alebo ¢apoch. To neplati pre dvere vedlce zo stavby na vol'né priestranstvo, cez
ktoré sa vykondva evakuacia najviac 100 os6b. Dvere na dalSej unikovej ceste mézu byt
kyvavé alebo vodorovne posuvné.

Dvere pre evakuaciu os6b unikovou cestou musia umoznovat l'ahky a rychly prechod
(zabranovat’ zachyteniu odevu a pod.) a svojim zaistenim nesmu branit’” evakuacii osob ani
zasahu hasicskych jednotiek. Dvere z miestnosti a priestorov hygienického prisluSenstva,
Satni, odpocivarni a pod. musia byt opatrené kovanim, kt. v pripade nevyhnutnosti umoziuje
otvorit’ zvnitra zaistené dvere bez Specialneho naradia z druhej strany.

Podlaha na oboch stranach dveri, ktorymi prechadza Unikova cesta, musi byt’ vo vzdialenosti
rovnajucej sa aspon Sirke Unikovej cesty v rovnakej vyskovej Urovni, to sa nevztahuje na
podlahu pri dverach, ktoré vedd na vol'né priestranstvo a plochu strechu.



Unikové cesta musi byt pocas prevadzky v stavbe osvetlend dennym svetlom alebo umelym
svetlom.

V stavbe nenavrhujeme nudzové osvetlenie, kedze jednotlivymi Unikovymi cestami nebude
evakuovanych viac ako 50 osob.

7. Odstupové vzdialenosti

Poziarne nebezpecny priestor stavby je urceny odstupovymi vzdialenostami v zmysle Vyhl.
MV SR €. 94/2004 Z. z. a STN 92 0201-4:

Odstupova vzdialenost’ ur¢ena salanim tepla:

Strana PU Spo(M?) | Iy (M) | ha (M) | Sp (M?) | po (%) | di(m)
S N1.01 496| 540 3,10 16,74 29,60 2,10
V| NLO1 054| 340| 3,00 1020| 529| 1,00
z N1.01 1,50| 3,40| 3,00| 10,20| 14,71 1,00

Odstupova vzdialenost’ uréena padom horiacich casti konstrukcii:
hu (m) | konstanta d2
3,74 0,36 1,3464

Na manipulacnej ploche SO 01 sa nachadza viacero kontajnerov resp. ploch s odpadom
a zariadenim, odstupové vzdialenosti su stanovené podla STN 920201-4, kap. 5.4:

A, B, C, D, E - Kontajner kovovy
- povazujeme za otvoreny sklad s nizkou hustotou tepelného toku v sulade s ¢l. 5.4.3.1 pism.
b) STN 920201-4. Vyska hu = 4,5m (1,5 m + 3 m) v sulade s ¢l. 5.4.2 b1) STN 920201-4:

Odstupova vzdialenost’ urcena salanim tepla - Kontajner A, B, C, D, E:
strana | lu(m) | hu(m) | po (%) | di(m)

S <41 |15+3 | 100,00| 3,80
J <41 |15+3 | 100,00/ 3,80
\ <18 |15+3 | 100,00/ 3,80
z <18 |15+3 | 100,00| 3,80

F - Kontajner plastovy — jedlé oleje a tuky

- povazujeme za otvoreny sklad s vysokou plosSnou hustotou tepelného toku v sulade s cl.
5.4.3.3 pism. b) STN 920201-4. Vyska hu = 7,5 m (1,5 m + 6 m) v sulade s ¢l. 5.4.2 b3) STN
920201-4.

Odstupova vzdialenost’ uréena salanim tepla - Kontajner F:
strana | lu(m) | hu(m) | po(%) | di(m)

S 1,15 | 1,5+6 | 100,00 8,50
] 1,15 | 1,5+6 | 100,00 8,50
Vv 0,80 | 1,5+6 | 100,00 8,50
Z 080 | 1,5+6 | 100,00/ 8,50

Kontajner obsahujuci jedlé oleje a tuky povazujeme za otvoreny sklad horlavych kvapalin
v stlade s Vyhl. MV SR ¢. 96/2004 Z. z., § 17 — 19. Tento kontajner navrhujeme vybavit’
havarijnou nadrzou s funkciou zachytnej nadrze s objemom min. rovnym objemu kontajneru,
t.j. 120 m.



- Kontajner na jedlé oleje a tuky bude vyrobkom na to uréenym, kt. bude vybaveny
havarijnou nadrzous funkciou zachytnej nadrze.

H — Plocha pre objemny odpad
- povazujeme za otvoreny sklad so strednou hustotou tepelného toku v stlade s ¢l. 5.4.3.2
STN 920201-4. Vyska hu = 6 m (1,5 m + 4,5 m) v stlade s ¢l. 5.4.2 b2) STN 920201-4:

Odstupova vzdialenost’ ur¢ena salanim tepla - plocha H:
strana | I, (m) hy (M) Po (%) | di1(m)

S 500 | 1,5+45 100,00 6,80
J 500 | 1,5+45 100,00 6,80
\Y 500 | 1,5+45 100,00 6,80
y4 500 | 1,5+4,5 | 100,00 6,80

G — Nakladna vaha
- Povazujeme za priestor a zariadenie bez poziarneho rizika

I, J — plocha pre drvic a Stiepkovac
- Povazujeme za spevnenu plochu, na kt. potencidlne bude umiestnené pracovné
zariadenie; toto zariadenie nepovaZzujeme za stavbu ani technologické zariadenie.

K — plocha pre parkovanie traktora a viecky
- Povazujeme za spevnenu plochu bez poziarneho rizika

SO 01 manipulacnd plochu povaZzujeme ako celok za priestor so skladovanym odpadom,
jednotlivé odstupové vzdialenosti zasahuju do okolitych skladovacich ploch resp. skladovacich
kontajnerov; je to vyhovujlice v sulade s ¢l. 2.6.3 e) STN 920201-4. PoZiarne nebezpecny
priestor manipulacnej plochy neohrozuje objekt SO 01 Vratnica.

Odstupové vzdialenosti si vuhovujlce. Odstupové vzdialenosti si zakreslené vo vykresovej
Casti PD.

8. Poziarna voda

Potreba vody na hasenie poziarov je stanovena podla STN 920400:
Pre SO 02 sa poziarna voda nepozaduje v sulade s ¢l. 3.4.1 b) STN 920400.

Pre SO 02 — plochy A — J sa poziarna voda nepozaduije v sulade s ¢l. 3.4.1 d) STN 92 0400.

9. Prijazdy, pristupy, zasahové cesty

Do vzdialenosti najviac 30 m musi v sulade s § 82, ods. 1 Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. viest
pristupova komunikacia. Pristupova komunikacia musi mat’ trvale volna Sirku najmenej 3 m
a jej unosnost’ na zat'aZenie jednou napravou vozidla musi byt' najmenej 80 kN. Vjazdy na
pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat’ Sirku najmenej 3,5 m a vysku
najmenej 4,5 m. Kazdad neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhsia ako 50
metrov musi mat’ na konci sluckovy objazd alebo plochu umoznujlcu otacanie vozidla.
Navrhovana pristupova komunikacia je vyhovujlca.

V stavbe nie je potrebné zriadit' nastupnd plochu. Stresny plast’ ma plochu menej ako 200



m2, preto stavba nemusi byt vybavena poziarnym rebrikom.
V stavbe nenavrhujeme vnutornd zasahovi cestu.

10. Elektricka poziarna signalizacia

EPS nemusi byt v stlade s § 88 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z.z. inStalovana.

11. Prenosné hasiace pristroje

V SO 02 navrhujeme osadit’ 1 ks ABC PHP P6. Ekvivalentné mnozstvo hasiacej latky bolo
urcené podla STN 920202-1, ¢l. 5.2.6, teda:

Vybavenie stavby prenosnymi hasiacimi pristrojmi

pocet PHP
snehovy vodny praskovy penovy
N1.01 17,69 1,00 3,79 1 6,0

PU Si a Mc M.

Prenosné hasiace pristroje budu sluzit’ len pre prvy zasah osob nachadzajlcich sa v priestore,
kde poziar vznikol az do prichodu hasi¢skej jednotky Hasi¢ského a zachranného zboru.
Prenosné hasiace pristroje musia byt umiestnené na dobre viditelnych a l'ahko pristupnych
miestach v zmysle Vyhl. MV SR ¢. 719/2002 Z. z.

Prenosny hasiaci pristroj sa na stanovisti prenosného hasiaceho pristroja umiestiiuje
spravidla nazvislej stavebnej konstrukcii alebo na podlahe. Rukovat’' prenosného hasiaceho
pristroja méze byt vo vyskenajviac 1,5 m nad podlahou.Prenosny hasiaci pristroj na
stanovisti prenosného hasiaceho musi byt chraneny pred priamymi ucinkami sinecného
Ziarenia a nepriaznivymi Ucinkami prostredia.

Minimalne poziadavky na oznacenie a umiestnenie zariadenia pouzivaného na ochranu pred
poziarmi v stlade s Nariadenim vlady SR €. 387/2006:

Zariadenie na ochranu pred poziarmi sa oznaCuje farbou uréenou pre tieto zariadenia a
prislusnou znackou.Znackou sa vyznacuje aj miesto, na ktorom sa toto zariadenie nachadza,
a pristup k nemu. Zariadenie na ochranu pred poziarmi sa oznacuje Cervenou farbou.Cervena
plocha musi byt dostatocne velka, aby zariadenie bolo l'ahko rozpoznatelné. Na
vyznaceniemiesta, na ktoromsa zariadenie na ochranu pred poziarmi nachadza, sa pouzivaju
znacky ustanovené v prilohe €. 2 bode 3.5. Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006.

12. Vykurovanie, vzduchotechnika, elektroinstalacia, prestupy

Stavebny objekt SO 02 bude vykurovany v pripade potreby elektrickym ohrievaCom s
vykonom menej ako 100 kW.

Vetranie je zabezpecené prirodzene.

Pridova sustava: 3+PEN,striedavy 50Hz,400/230V. Ochrana pred nebezpecnym
dotykom:zakladna nulovanim,zvySena pospojovanim. Stavba je napojena NN zemnou
kablovou pripojkou z jestvujuceho rozvodu NN. Vodice si vedené pod omietkami. Lehoty
vykondvania pravidelnej kontroly protipoziarnej bezpecnosti pri prevadzkovani elektrickych
zariadeni a pri prevadzkovani zariadeni na ochranu pred Ucinkami atmosférickej elektriny
urcuje Vyhl. MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z.



Objekt vratnice tvori jeden poZiarny Usek, nenachadzaju sa v nom prestupy poZiarne
deliacich konstrukcii.

13. Urcenie poziarnobezpecnostnych opatreni

Zabezpecit, aby boli dodrzané pozadované opatrenia popisané v jednotlivych kapitolach tejto
poziarno-technickej spravy.

Zabezpecit, aby Unikové cesty a komunikacie boli trvalo vol'né.

Prenosné hasiace pristroje je nutné instalovat’ tak, ako je uvedené v kapitole 11 tejto
poziarno-technickej spravy. Hasiace pristroje umiestnit’ na viditenom a pristupnom mieste
tak, aby nebranili bezpecnému Uniku osOb. Zaskolit' zamestnancov na zaobchadzanie
s hasiacimi pristrojmi.

Instalacia kotlov a tepelnych spotrebiCov musi byt’ v stlade s vyhlaskou MV SR €. 401/2007
Z.z., STN 92 0300 a navodom vyrobcu na ich obsluhu.

Elektrické zariadenia vyhotovit’ a prevadzkovat' v zmysle Vyhl. MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z.

Vypracoval:

Poucenie: Mozna zmena technoldgie, stavebnych konstrukcii, poZiarnych uzaverov otvorov materidlov, umiestnenia prenosnych
hasiacich pristrojov, poZiarnych vodovodov, a pod. musi byt konzultovana so Specialistom poZiarnej ochrany, ktory predmetnu
technick( spravu rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby vypracoval. Mozna zmena musi byt posidend a formou doplnku
dolozZena k projektovej dokumentacii stavby.



