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VSEOBECNE

Predmet projektu
Predmetom objektu je odberné elektrické zariadenie pre objekt v obci Rovné.

Projektové podklady

Podklady pre spracovanie projektu snimok katastra, vyjadrenie VSD a.s. a poziadavky
stavebnika. Projekt bol spracovany v zmysle platnych noriem a vyhldsok. Obsahuje vietky

ndlezitosti podla tychto vyhldsok.

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE
Prilohy dokumentdcie:
1. Technickd sprava
2. Situacia a schéma zapojenia

Rozvodnd siet, ochrana
3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN-C
Ochrana pred Urazom elektrickym prddom je v zmysle STN 33 2000-4-41:
A/ v normdinej prevddzke:
- izolovanim Zivych Casti (Cl. 412.1)
- krytmi (Cl. 412.2)
B/ pri poruche:
- samocinnym odpojenim napdjania (Cl. 413.1) v sieti TN (Cl. 413.1.3)
- doplnkovd ochrana pospdjanim

Predpisy a normy

Tento projekt vychddza z nasledujucich noriem a predpisov:
STN 33 20200-4-43 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia
STN 33 2000-4-41 Elektrické instaldcie budov
STN 34 1050 Predpisy pre kladenie silovych el. vedeni
STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia
STN 34 1050 Predpisy pre kladenie silovych el. vedeni
A z dalSich s nimi suvisiacich predpisov a noriem.

PoZiadavky krytia elektrickych pristrojov
V sUlade s protokolom o urCeni vonkajSich vplyvov uvedenych v tomto projekte su

nasledovné min. poziadavky na krytie elektrickych pristrojov podla druhu priestoru:

Vonkajsie priestory:
IP43 — elektroinstala&né pristroje

Bilancia vykonov
SUcasny prikon Ps=10kW
Istenie pripojky In=32A poistka
IstiC pred elektfromerom In=25A istiC charakteristiky ,,B"
stupen ddélezitosti napdjania el. energiou — 3
Zadelenie elektrickych zariadeni podla vyhiasky 508/2009: B
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TECHNICKY POPIS

Odberné elekirické zariadenie

Odberné elektrické zariadenie bude urobené z jestvujiceho NN vedenia. Na pbévodnom
stibe navrhujeme osadit skrinku SP do 100A a novy poistku In=32A. Zo skrine navrhujeme
kdblom NAYY-J 4x25mm2 napoijit bez prerusenia novy rozvadzac merania. V skrini SR sa
osadia poistky In=32A. Rozvddzac merania bude samostatne stojacia skrifd merania pre
priame jednotarifné meranie jedného odberatela. Istenie NN elektricke] pripojky bude
nozovymi poistkami In=32A, istic pred elektromerom bude In=25A charakteristiky ,,B".
Rozvddza¢ merania bude umiestneny na verejne pristupnom mieste vedla skrine SR. Novy
kdbel navrhujeme ulozZit do zeme, do kdblového 16zka s minimdlnym krytim kd&bla 0,5m. Kdbel
navrhujeme oznacit vystraznou PE platfiou.

BEZPECNOSTNE UPOZORNENIA

V Uzemi, v ktorom sa bude realizovat stavebny objekt, sa nachddzaju jestvujuce

inZinierske siete. JestvujUce inzinierke siete je potrebné vytyCit avich ochrannom pdsme
zemné prdace realizovaf ru¢ne.
Montdz elektrickych zariadeni mbze vykonat len firma s platnym opravnenim v zmysle
Vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. Po ukonceni prdc musi byt zariadenie podrobené vychodzej
odbornej prehliadke a skiske podla platnych STN v zmysle Vyhldsky &. 508/2009 Z.z. Po
ukonceni prdc musi byt zariadenie podrobené vychodzej odbornej prehliadke a skUske
v zmysle platnych STN.

Podla Vyhl&sky 508/2009 Z.z. § 2, prilohy &. 1, lll. Cast rozdelenie zariadeni aich
zaradenie do skupin podla miery ohrozenia je predmetné zariadenie zaradené do skupiny B.

Vypracoval: Ing. Peter Zarovsky
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Zlozenie komisie:

predseda: Ing. Peter Zarnovky 2 (
Clenovia: Ing. Jozef Fecilaky

Podklady pre uréenie vonkajsich vplyvov:
Obhliadka miesta

Prilohy:

1. Popis technoldgie a zariadenia, vlastnosti medii a Iatok.
2. Zoznam miestnosti a ich Ucel.

3. Rozhodnutie
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1. Popis technolégie a zariadeni, viastnosti médii a latok
Kdblovd elektrickd NN pripojka bude kdblom NAYY a CYKY ulozenym v zemi.

2. Zoznam miestnosti a ich Ucel:
Kdblovd NN pripojka neprechddza cez Ziadne miestnosti a bude instalované vo vonkajsom
prostredi

3. Rozhodnutie

Na zdklade predlozenych podkladov a uvedenych priloh a na zdklade platnych

STN 33 2000-3 Elektrické instaldcie budov. Cast 3: Stanovenie zakladnych charakteristik

STN P 33 2000-5-51 Elektrické instaldcie budov. Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 51: Spolo¢né pravidld

dospela komisia pri uréovani prostredi v objekte k z&verom uvedenym v prilozenej tabulke

Kéd vonkaijsich vplyvov Priestor
Vsetky vonkajsie
priestory

AA Teplota okolia AA3,5
AB Atmosferické podmienky AB3,5
AC Nadmorskd vyska ACI
AD Vyskyt vody AD4
AE Vyskyt cudzich pevnych
telies AE3
AF Vyskyt korozivnych alebo AF1

znecistujUcich Idtok
AG Mechanické namdhanie - AG1

- ndrazy
AH Vibrdcie AH1
AK Vyskyt rastlin alebo pliesni AK2
AL Vyskyt Zivocichov AL2
AM Elektromagnetické, AMI

elektrostatické alebo
lonizujuce Ziarenie

AN SInecné Ziarenie AN2
AP Seizmické UcCinky AP]
AQ BUrkovd Einnost AQ3
AR Pohyb vzduch AR2
AS Vietor AS2
BA Schopnost oséb BA2
BC Dotyk 0séb s potencidlom BC1
leme
BD Podmienky evakudcie BD1

V pripade nebezpelenstva
BE Povaha spracuvanych

alebo BE1
skladovanych Idtok

CA Stavebné materidly CAl

CB Konstrukcia budovy CB1

Kategdria prostredia: VI

Tento protokol je vydany na zdklade podkladov k ddtumu spracovania protokolu. Prizmene
podkladov po ddtume spracovania je potrebné protokol prehodnotit a doplnif.
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