POZDLZNY PROFIL - KANALIZACNA PRIPOJKA, M 1:50 ULOZENIE KANALIZACIE
V ZEMINE, M 1:50
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A PRED ZAPOCATIM ZEMNYCH PRAC JE INVESTOR POVINNY VYZNACIT TRASY
PROF”' mm - MATERIAL 2 0/0 PODZEMNYCH VEDENiI NACHADZAJUCICH SA NA STAVENISKU. PRI

. PREVADZKOVANI PRAC JE POTREBNE POSTUPOVAT TAK, ABY NEDOSLO

STANICENIE 9,5 0,0 K ICH PORUSENIU. PRI PRACI JE NUTNE DODRZAT STN 73 6005 A STN 73 6701.
KRIZOVANIE A SUBEH KANALIZACNEJ PRIPOJKY S OSTATNYMI PODZEMNYMI
VEDENIAMI MUSIA VYHOVOVAT STN 73 6005, PRIPADNE INYM PREDPISOM.

INVESTOR /INVESTOR:. ~ OBEC ROVNE D.J.M
RUTOR ARCHTECTS) g, Fedlék oy ofo'm';o?.&
ZODPOVEDNY PROJEKTANT /RESPONSIBLE DESIGNER!: doc. Ing. Danica KOSICANOVA, PhD 421 85671106
\VYPRACOVAL JELABORATED BY:  Ing. M. KOSICAN oSk
NAZOV STAVBY (1S, ZAKAZKY 110B NUMBER:
JBUILDING NAME . ,

VYBUDOVANIE ZBERNEHO DVORA DATUN AT 0172018

V OBCI ROVNE FORMAT /SHEET SIZEF 2xA4

MIESTO STAVBYBULDING NAME!:  OBEC ROVNE STUPER /PHASE SP
OBJEKT JOBJECTF $002,5004,5005,5006 MIERKA /SCALE/ : 1:50
CASTPDIPARTOFPROJECT:  ZDRAVOTECHNIKA CISLO VYKRESU INUMBER
OBSAH VYKRESUITLE POZDLZNY PROFIL - PRiPOJKA DO ZUMPY ZTI- 05

AKEKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE, ALEBO ROZMNOZOVANIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZAKONA BEZ SUHLASU NEPRIPUSTNE !



